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大连雨田环保科技有限公司          

大连市高新园区黄浦路596号阳光数码大厦816室                            www.dlyutian.com

	客户名称：
	联系人：
	联系电话：

	工艺流程：                                                

	日    期：
	系统投运时间：

	原水
	水源类型：
	原水箱：

	
	原水泵参数：

	
	备注：（水质分析报告）

	预处理
	处理形式：
	SDI:

	
	设计产水量：
	砂/碳罐直径：
	材质：
	管径：         

	
	反洗泵（有/无）参数：

	
	超滤品牌及设计参数： 

	
	超滤过滤形式：

	
	备注：

	保安过滤器
	滤芯品牌
	设计流量
	滤芯材质

	
	滤芯数量
	单只滤芯流量
	滤芯更换频率

	
	备注：

	高压泵
	品牌
　
	流量
　
	扬程
　
	　功率
　

	
	备注（启动调节）：

	
	

	反渗透
	RO设备厂商

	运行时间（h/d）
	

	
	设计产水量
	
	膜型号、数量
	

	
	排列方式
	
	最近换膜时间
	

	
	   设计回收率
	
	膜壳品牌及连接
	

	
	清洗周期及问题
	

	
	备注:

	加药

系统
	阻垢剂型号
	
	阻垢剂投加量

	

	
	阻垢剂计量泵参数
	
	阻垢剂药箱

	

	
	絮凝剂型号
	
	絮凝剂投加量

	

	
	絮凝剂计量泵参数
	
	絮凝剂药箱
	

	
	杀菌剂投加情况
	

	
	备注:

	清洗

系统
	水箱容积、材质
	
	清洗泵品牌、参数
	

	
	管道材质、口径
	
	加温方式
	

	
	否分段：
	保安过滤器设计流量：
	滤芯数量：

	运行

数据
	一段压力
	
	段间压力
	
	浓水压力
	
	产水压力
	

	
	进水量
	
	浓水量
	
	产水量
	
	温度
	

	
	进水电导
	
	产水电导
	
	PH
	
	
	

	
	备注:

	客户签字：
	服务人员签字：
	时间：
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